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THEMA: JACHTBOUW
EN INNOVATIE

ONTWIKKELINGEN IN EEN STRIJDBARE SECTOR

WOEKERENDE WATERPLANTEN
PLAAG VOOR WATERSPORT




Interior finish 770

Interior Finish 770 zijdeglans is
speciaal ontwikkeld voor gebruik

aan de binnenzijde van alle soorten
constructies. De sneldrogende
eigenschappen zorgen voor een korte
projecttijd. Interior Finish 770 kan
gebruikt worden waar een hoog-
glanzende aflak niet is gewenst. Net
als de hoogglanzende equivalent, de
Interior Finish 750, is deze aflak zeer

C-Easy

Jelmer Wijma is diverse jaren werk-
zaam geweest als CE-surveyor en heeft
keuringen over de hele wereld uitge-
voerd. Hij ondervond dat veel werven
het lastig vinden om de CE-vereiste
handleiding samen te stellen. Om deze
jachtbouwers te ondersteunen heeft hij
de C-Easy software ontwikkeld. Door
de C-Easy software kan de CE-vereiste
eigenaarshandleiding voor plezier-
vaartuigen op een eenvoudige manier
samengesteld worden. De vereiste
informatie wardt in een sjabloon
ingevoerd waardoor de CE-handleiding
wordt samengesteld. Binnen een aantal

uren 1s de eigenaarshandleiding klaar
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geschikt voor net aflakken van de

motarruimte Gebruikt 10 Cf ymbinatie
met de Interior Primel 860 heeft dif
systeem het Lloyds Registel ‘Surface
Spread o1 Flame' cel tificaat en IS dus
geschikt om toe te passen in alle
technische ruimtes aan de binnenzijde

van het jacht

www.yachtpaint.com

gemakke

om afgedrukt te worden. Het sjabloon
pevat een minimum aantal tekstvelden
en alle berekeningen worden automa-
tisch uitgevoerd. Omdat de lay-out in
het sjabloon is verwerkt, zijn er geen
prablemen met moeilijke opmaak

Door het (oevoegen van foto's kan de
'._:]'E'Il.'”lr'i:* er net .:,1.'-[[_'!5[10:'| een ,\__7“;1@” uitstra-
ling geven. Het sjabloon is beoordeeld
2 glt"-*s’ff;i:—jik_ eurd door een geautoriseerd
keuringsbureau. Wanneer het sjabloon
volledig is ingevuld, is men ervan
verzekerd dat de har dleiding voldoet

aan de ricl !i;“: | VOOr plezie vaartuigen

www.yacht-CE-marking.com
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Veilig en gemakkelijk aan boord van een RIB klimmen is altijd
al een probleem geweest. Bij zeer veel RIB's is de zwemitrap
naast de buitenboordmotor bevestigd, wat tot onveilige
situaties kan leiden. De Ribtrap biedt een unieke en veilige
oplossing. De pads, waarin de zwemtrap wordt bevestigd,
worden op een van de tubes geljmd. Vervolgens wordt de
zwemtrap in de pads geklikt. Omdat de zwemtrap naar voren

is gekanteld kan deze niet onder de boot terechtkomen. Na

e zwemtrap ingeklapt en kan

verwijderd en opgeborgen

www.roschmarine.nl



